
primer/grundierung
First Coat

Art. no. 1175

5L 

Arboritec

Arboritec AB
Jörlanda

Z-157.10-131
Z-157.10-132

Emissionsgeprüftes Bauprodukt 
nach DIBt-Grundsätzen

KERAMIKVERSTÄRKT
 WASSERBASIERTER FUSSBODENLACK

Schnelle Trocknung: 20-40 Minuten

CERAMIC FORTIFIED
WATERBORNE WOOD FLOOR FINISH

Fast dry time: 20-40 minutes

LOW
VOC

NMP
FREECERAMIC

satin/halbmatt
Classic+

Art. no. 2425

5L 

Arboritec

Arboritec AB
Jörlanda

Z-157.10-131

Emissionsgeprüftes Bauprodukt 
nach DIBt-Grundsätzen

KERAMIKVERSTÄRKT
 WASSERBASIERTER FUSSBODENLACK

1-K Parkettsiegel mit breitem Einsatzbereich

CERAMIC FORTIFIED
WATERBORNE WOOD FLOOR FINISH

Ultimate 1-component multi-use �nish

LOW
VOC

NMP
FREECERAMIC

satin/halbmatt
CompoAvenue

Art. no. 2324

4,5L 

Arboritec

Arboritec AB
Jörlanda

Z-157.10-132

Emissionsgeprüftes Bauprodukt 
nach DIBt-Grundsätzen

KERAMIKVERSTÄRKT
 WASSERBASIERTER FUSSBODENLACK

2-K Parkettsiegel für höchste Beanspruchung

CERAMIC FORTIFIED
WATERBORNE WOOD FLOOR FINISH

Toughest  2-comp heavy commercial �nish

LOW
VOC

NMP
FREECERAMIC




