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TECHNISCHE DATEN

Inhalt Cleaner Spray: Nicht ionische Tenside
Besondere Eigenschaften: ph-neutral (pH7), frei von Duftstoffen und 
Lösemitteln
Empfohlene Verwendung: Schonende Reinigung aller abwaschbaren 
Fußbodenbeläge
GISCODE: GU 40
Dosierung-
Cleaner Spray: Gebrauchsfertig
Cleaner Konzentrat:
geölte Böden: 1:200; 50ml auf 10l kaltes Wasser (20°C).
lackierte Böden: 1:100; 100ml auf 10l hand warmes Wasser (30°C).
stark verschmutze, lackierte Böden: 1:20; 50ml auf 1l handwarmes 
Wasser (30°C).
Lagerung: Bei 5-25°C und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor 
Frost schützen.
Haltbarkeit:  Mindestens 5 Jahre ab Herstellungsdatum in ungeöffne-
ter Originalverpackung bei empfohlenen Lagerbedingungen haltbar.
Verpackung- 
Cleaner Spray Karton: 10x0,75l Palette 48 Karton, 480x0,75l
Konzentrat, Cleaner Spray Refill:
1-Liter: Karton: 6x1l (6l), Palette: 600l/ 100 Karton
5-Liter: Karton: 3x5l (15l), Palette: 144x5l, 720l, 48 Karton

Sicherheitsdatenblatt für gewerbliche Anwender ist auf Nachfrage 
erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Technische Beratung: Wenden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle 
oder den technischen Service von Arboritec, DE 0152 289 039 14
Int +46 303 56330.

Arboritec AB gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte 
gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. 
abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.
Rev 14-04-09. Dieses Produktblatt ersetzt alle früheren Versionen.

Cleaner
Neutralreiniger für Holz- und Parkettfußböden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

•	 Schonender Neutralreiniger, entwickelt für die rückstandsfreie Reinigung von 
Holz- und Parkettfußböden.

•	 Speziell entwickelt für Flächen, die mit wassebasierten Systemen versiegelt 
sind.

•	 Auch geeignet für von geölten Böden, sowie andere abwaschbare Flächen wie 
zum Beispiel Laminat, PVC, Vinyl, Linoleum, Naturstein, Fliesen, Glas, Laminat, 
Sanitärporzellan.

•	 Gebrauchsfertig als Cleaner Spray oder als ergiebiges Konzentrat erhältlich
•	 GISCODE GU 40

VORBEREITUNG

Den Boden trocken mit einem Besen oder Staubsauger reinigen. Lose Partikel, die 
die Oberfläche beschädigen könnten, sind vor der Feuchtreinigung zu entfernen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Cleaner Spray direkt aufsprühen und den Boden mit einem Mikrofasermopp 
reinigen. Den Mopp regelmäßig, abhängig vom Verschmutzungsgrad des Bodens, 
in klarem Wasser ausspülen und gut auswringen. Nach der Reinigung den Mopp in 
klarem Wasser auswaschen.

Cleaner Konzentrat je nach Einsatzbereich dosieren:
Geölte Böden: 1:200; 50ml auf 10l kaltes Wasser (20°C).
Lackierte Böden: 1:100; 100ml auf 10l handwarmes Wasser (30°C).
Stark verschmutze, lackierte Böden: 1:20; 50ml auf 1l handwarmes Wasser (30°C).
Mit gut ausgewrungenem Lappen oder Wischmopp nebelfeucht wischen. Re-
gelmäßig auswaschen. Ein Nachwischen ist nicht erforderlich.
Hinweis: Holzfußböden sind empfindlich gegen Wasser; Wasserpfützen sind sofort 
aufzunehmen!

GESUNDHEIT UND UMWELT

Cleaner ist nicht umweltschädlich. Reizt Augen und die Haut. Für Kinder unzugän-
glich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen, gründlich mit Wasser ausspülen 
und den Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser 
abwaschen. Beachten Sie die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Hand-
habung von Chemikalien gelten und sorgen Sie für gute Ventilation. Bei Spritzgefahr 
Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.


